Karneváléj 
Nagyerdei Stadion

2016.08.20
aug. 18.  12.00 -    ( Az eszközök telepítési napja 

aug. 20.  21.00         rendezvény követő bontás ) 
Fénytechnika

48 db  rivalda 

30+2 db tartalék X18 RGBWA 1m-es rivalda

24 db Robe1200EAT

16 db MAC2000 Wash

32 db BS350 (350w) BEAM,SPOT,WASH,ZOOM

24 db BEAM200

30 db forgóejes kockafejű

4db + 1db tartalék forgófejes füst

6 db 2500W Fejgép

1 db Fénypult GrandMA

120m hídrendszer

36 db Láncmászó motor

Betáp kábel és elosztórendszer

45nm ledfal 8mm-s vezérlő rendszerrel.
Hangtechnika

24 db Subwoofer, kiegészítésként a Stadion hangrendszeréhez

hozzá tartozó kábel rendszer és az illesztéshez szükséges erősítő és processzor

csomag.

Fülmonitor rendszer  (6 db)

Vezetéknélküli mikrofon rendszer (6 db)

Monitorláda  4 db erősítő csomaggal

10 db mikrofon állvány

1 db MIDAS PRO9 keverőpult

2 db CD lejátszó

2 db MD lejátszó

8*8 m (64 m2) színpad 

A felsorolt eszközök telepítéséhez szakképzett személyzet

