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Az előzetes technikai rider a produkció általános megvalósításához van tervezve, megvalósításkor még pontosítása szükséges.
Színpad
Az épített színpad mérete 22 m. x 20 m. alapterületű, tervezetten 140 cm. magas. Ebből a hasznos játéktér 16 x 14m., 6 vagy 8 lábon álló Tomcat rendszer, 3 vagy 4 kereszttartóval. A Tomcat rendszert a színpad körbefogja, nem kell 22 m. széles fesztávot építeni. A Tomcat emelési magassága a színpadtól mérve minimum 7 m.

Az emeléshez és a tartószerkezetek kiépítéséhez igénybe vesszük a csarnok 6 m. távolságra lévő kereszttartóit. Ennek pontosítása az adaptálandó díszlet ismeretében válik konkréttá.
A színpadot teljes szélességében és mélységében (a hasznos játéktér méretében) balett-szőnyeggel kell borítani. 

A színpad elejét és valamennyi látható részét fekete takarással takarni kell. A takarásban lévő területre a színpad jobb és bal oldalához oldalanként 2-2, illetve a hátsó oldalhoz 1 munkalépcső elhelyezése szükséges. A színpadot védőkorláttal kell ellátni.

A Tomcat rendszer első lábától jobb és baloldalon takarást kell biztosítani az oldalbelátások megszűntetésére. Az előadás zenekaros változattal lesz megvalósítva. A zenekart a színpad jobb oldalán, az Aréna padlózatán kell elhelyezni, számukra karfamentes székek, kottapult és kottalámpák biztosítása szükséges.

A hangkeverő és fényvezérlő állást a színpaddal szemben, optimális akusztikai és látási pozícióba kell elhelyezni (mint a jegytükörben látható). Mérete: 6 x 2 m. és min 20 cm. magas.
Hangtechnikai igények
Zenekar:

A zenekar pontos összeállítását a produkció aktualizálásakor fogjuk megadni. A hangszereket a színház biztosítja.

Szükségesek:

· hangszermikrofonok, hangszer erősítők, 

· keverőálláshoz: 20 vonal biztosítása.
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Monitorkeverő: a monitor keverőből 6 vonal megy a zenekarba és 4 vonal a színpadi monitor ládákhoz és a kórushoz. A színpadra 6 monitor ládát kérünk és a kórushoz 2 darabot.

A hangszereket a Madách Színház illetve a zenészek biztosítják, a feltüntetett igény az adott hangszerhez alkalmazkodó mikrofontípusok, illetve szükséges hangvonalakat jelenti.

Karmesteri kép közvetítése:
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Intercom:
ügyelő, keverőpult, microportos, karmester, kórus, fényszabályzó, fejgépes, stb.

Egyéb:

székek, kottatartók, karmesteri emelvény, világítás, stb.

A felsorolt valamennyi hangtechnikai berendezés, mikrofonok, keverők, videótechnikai berendezések, kottapult, kottavilágítás, székek, stb biztosítása a Vállalkozó feladata, a Madách Színház a bejátszó számítógépeket és a bejátszandó effekteket, hanganyagokat biztosítja.

Világítástechnikai igények
Színpad hátulja felett riggelt hídelemeken elhelyezett fényvetők:

· 6 db. legalább 700W-os fémhalogén fényforrású, mozgófejes, CMY színkeverésű Spot fényvető

· 4 db. legalább 700W-os fémhalogén fényforrású, mozgófejes, CMY színkeverésű Wash fényvető

· 48 db. PAR 64 fényvető CP 61 fényforrással 24 dimmer csatornán (esetleg Hot Patch lehetőséggel)

Színpad közepe felett riggelt hídelemeken elhelyezett fényvetők:

· 6 db. legalább 700 W-os fémhalogén fényforrású, mozgófejes, CMY színkeverésű Spot fényvető
Színpad előtt riggelt hídelemeken elhelyezett fényvetők:

· 8 db. legalább 1,2 kW-os fémhalogén fényforrású, mozgófejes, CMY színkeverésű Spot fényvető

· 36 db. PAR 64 fényvető CP 61 fényforrással 18 dimmer csatornán (esetleg Hot Patch lehetőséggel)

A színpad hátulja és közepe címszó alatt riggelt elemek kerülhetnek a Tomcat rendszer kereszttartójára. A színpad előtti riggelt elemeket a színpad frontvonali síkjától 3-8 m.-re riggelve kell egy önálló tartóra felszerelni.

Színpadon:

· 6 dimmer csatorna

· 4 fényvezérlőről kapcsolható direkt áramkör

· 1 db. DMX 512-ről vezérelhető füstgép

· 2 db. párásító (esetleg + ventilátor hozzá)

Fényvezérlő, 2 db. fejgép állvánnyal

Színfóliák: Lee 201, Lee 132, Lee105, Lee 106, Lee 158, Lee 110

A fent felsorolt eszközöket a Vállalkozó biztosítja.
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